
ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

 

Dinamik Üç Eksenli Test Sistemi 

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

 

 

Dinamik 

Üç 

Eksenli 

Test 

Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLS 

Zemin numunelerinin 

sıvılaşma potansiyeli, 

elastisite modülü, kayma 

modülü, mukavemet 

azalması, esneklik 

modülü, sönümlenme 

katsayısının 

belirlenmesinde, 

patlatmanın madenler ve 

taş ocaklarındaki 

etkilerinin incelenmesinde 

ve okyanus dalgalarının 

kıyı ve açık deniz 

geoteknik yapılarına 

etkilerinin 
incelenmesinde 
kullanılır.  

Elektromekanik Servo 

Aktüatör, ±15 kN 

dinamik yükleme, ±10 

kN statik yükleme 

kapasitesi, 50 mm düşey 

hareket, 10 Hz'den daha 

fazla çalışma/test 

frekansı, 100 mm çapa 

kadar örnekler için 

uygun, 1000 kPa yanal 

basınç ve 1000 kPa ters 

basınç, 16 bit, 16 giriş 

kanalına sahip veri 

toplama ünitesi, deneyleri 

otomatik gerçekleştiren 

yazılım 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Sarsma Tablası 

 

 

Cihaz Adı Marka 

Model 

Temel Özellikler 

 

 

1-g Sarsma 

Tablası 

 

 

 

BESMAK 

-Elektromekanik Servo Aktüatör  

-5 ton @ 1g 

-1.8 ton @ 2g 

-Hareket Boyu: ±200 mm 

-Yatayda boş iken en az 450 mm/sn hız 

-Tam kapasite yükte iken en az 350 mm/sn 

kadar hız 

-0 – 15 Hz frekans aralığı 

-En az 180 kNm devrilme momenti 

-Alt tabla boyutları: 220x210 cm 

-Üst tabla boyutları: 200x200 cm 

-Tabla yüksekliği: 33 cm 

- Pozisyon geri besleme hassasiyeti 2.5 

mikron veya daha iyi 

-16 kanallı dataloger 

-2 adet ivme ölçer 

-2 adet Potansiyometrik cetvel 

-4 adet toprak basınç sensörü  

 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Mikrotremör Cihazı 

 

 

Cihaz Adı Marka 

Model 

Temel Özellikler 

 

 

 

 

Portatif 

Mikrotremör 

(Sayısal 

Sismometre- 

Hız Ölçer)  

 

 

 

 

 

SARA 

SR04S3-10 

-Mikrotremör cihazı mikrobölgelendirme 

ve zemin etütlerinde zemin hâkim titreşim 

periyotlarının belirlenmesi, zemin 

büyütme katsayısının hesaplanması, ivme 

spektrum katsayılarının (TA-TB) 

belirlenmesi amacıyla kullanılabilir. 

-Frekans aralığı: 1-100 Hz   

-Kanal sayısı: Dahili 3 bileşen (3 

Bileşenli Sismometre, X-Y-Z)  

-ADC: Dahili 24-Bit Sayısallaştırıcı 

-Dinamik aralık: En az 124dB 

-Örnekleme: 3 bileşen için eş zamanlı  

-Örnekleme sayısı: En az 10 – 600Hz 

arası  

-Veri aktarımı: RS232  

-Koruma sınıfı: En az IP66 koruma sınıfı 

Çalışma sıcaklık aralığı: -20/+60 °C  

 

 

 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Üç Eksenli UU CU CD Deney Seti  

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

 

 

 

Üç 

Eksenli 

UU CU 

CD 

Deney 

Seti 

 

 

 

 

 

 

 

UTEST 

Zemin mekanik 

özelliklerini üç 

eksenli UU CU 

CD deneyleri ile 

belirlemede,   

Örselenmemiş 

numunelerdeki 

stres-gerinim 

ilişkisinin farklı 

stres seviyeleri ve 

drenaj şartları 

altında belirlemek 

için kullanılır.   

50 kN kapasiteli yükleme hızı 

0,00001 mm/dk. ile 51 mm/dk. 

arasında ayarlanabilir yükleme 

cihazı,  TFT-LCD dokunmatik 

ekranlı dijital veri toplama ve 

kontrol ünitesi, üç eksenli deney 

hücreleri, hücre içi numune bağlantı 

aparatları, 2 adet yağ-su sistemi ile 

çalışan sabit basınç ünitesi, su tankı,  

deplasman ölçümleri için 25 mm x 

0.001 mm çözünürlüklü deplasman 

ölçüm sensörü, yük ölçümleri için 5 

kN kapasiteli yük hücresi, 3 adet 

basınç transdüseri (2000 kPa 

kapasiteli basınç ölçüm sensörü), 

otomatik hacim değişimi ölçüm 

ünitesi, veri toplama ünitesi, numune 

hazırlama aparatları ve yazılımdan 

(UU ile  CD ve CU üç eksenli testler 

için) 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Otomatik Direkt Kesme/Kalıntı Direnci Deney Cihazı  

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

 

 

Otomatik 

Direkt 

Kesme 

veya 

Kalıntı 

Direnci 

Deney  

Cihazı 

 

 

 

 

 

 

 

UTEST 

Örselenmemiş veya 

sıkıştırılmış iri ve 

ince daneli toprak 

numunelerinde, 

direkt kesme yükü 

altında yatay bir 

düzlem boyunca 

kesilmesi yolu ile, 

en büyük 

yumuşamış 

(konsolidasyonlu ve 

drenajlı) kayma 

direnci ve kalıntı 

kayma direnci 

parametrelerinin, 

belirlenmesi için 

kullanılır.  

Yatay yükleme servo motorlu 

sistemle, dikey yükleme 1/9, 1/10, 

1/11 oranlarında ayarlanabilen 

yükleme koluna konulan ölü 

ağırlıklar ile yapılır, kesme kutusu 

her iki yönde de hareket edebilir, 

hareket mesafesi 18 mm, her iki 

yönde de hareketi durdurmak için 

sınırlayıcı devre kesme 

anahtarları, deney hızı 0,00001 

mm/dk. ile 9.99999 mm/dk. 

arasında ayarlanabilir, deney 

kontrolü ve veri toplama işlemleri 

800x480 çözünürlüğe sahip, 

65535 renkli TFT-LCD 

dokunmatik ekranlı dijital ünite ve 

bilgisayar yazılımı üzerinden 

yapılabilir.  



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Tek Eksenli Konsolidasyon Test Seti  

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

 

 

Konsoli

dasyon 

Test 

Seti 

 

 

 

 

 

UTEST 

Geçirgenliği az toprakların 

konsolidasyon özelliklerinin 

belirlenmesinde kullanılır. 

Deney, örselenmemiş 

numuneler üzerinde yapılır. 

Bu deneyden ve sınıflandırma 

deneylerinden elde edilen 

veriler ile zeminin yükleme 

geçmişine ait bilgiler ve 

konsolidasyon deneyinden 

elde edilen sonuçlar zeminin 

yük altındaki davranışı 

hakkında bir tahminde 

bulunulmasını sağlar. 

4 kanallı statik veri 

toplama ünitesi 

zamana karşı boy 

değişimi verilerinin 

kaydında kullanılır. 

Yüksek çözünürlük: 

260.000 nokta. 

Bilgisayar ve yazıcı 

için seri bağlantı. 

32 bit ARM risk 

mimarisine sahip 

işlemcili CPU kart.   



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Otomatik Toprak Kompaktörü-Modifiye/Standart Proktor  

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

Modifiye

/Standart 

Proktor 

 

 

 

UTEST 

Laboratuvarda 

toprak 

numunelerinde 

otomatik olarak 

üniform bir 

sıkıştırma 

sağlanması için 

kullanılır.  

Düşme yüksekliği kullanılan 

standarda göre 300 mm, 305 

mm, 450 mm ve 457 mm ye 

ayarlanabilir. Tercih edilen 

standarda uygun her bir 

tabakaya uygulanacak düşme 

sayısı, dijital ekrandan 

kullanıcı tarafından seçilebilir.  
 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Titreşimli Tokmak Seti (Kango Çekici) 

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

Titreşimli 

Tokmak 

Seti 

(Kango 

Çekici) 

 

 

 

 

BOSCH 

Yol yapımında 

kullanılan temel ve alt 

temel malzemelerine 

ait deney 

numunelerinin 

sıkıştırma yolu ile 

hazırlanmasında 

kullanılır. 

Titreşimli tokmak, 

Tokmak çerçevesi, 

102mm çaplı küçük 

sıkıştırma başlığı 

146 mm çaplı geniş 

sıkıştırma başlığı 

300 mm uzunluğunda 

aktarma mili, 1500-

3000/dakika, 1150 W 

(Vibrasyonlu Tokmak) 
 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Otomatik Dijital CBR Test Cihazı  

  

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

Otomatik 

Dijital 

CBR Test 

Cihazı 

 

 

 

UTEST 

Yol yapımında kullanılan, 

19 mm (¾ in) den daha 

küçük tane boyutlu temel 

ve alt temel malzemelerine 

ait CBR değerlerinin ve 

kohezyonlu malzemelere 

ait dayanım değerlerinin 

bulunması için 

tasarlanmıştır. 

Rijit çift kolon gövdeli 

ve yüksekliği 

ayarlanabilir üst 

kirişli, elektromekanik 

piston hareketli cihaz, 

50 kN kapasiteli ve 

veri toplama ve 

kontrol ünitelidir. 

 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Plaka Yükleme Deney Seti 

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

 

 

 

Plaka 

Yükleme 

Deney 

Seti 

 

 

 

 

 

 

UTEST 

Arazide sıkıştırılmış 

temel ve alt temel 

toprak yol 

bileşenlerinin nihai 

taşıma kapasitesini 

belirlemek için 

kullanılır.  

500 kN kapasiteli 

yükleme silindiri, 3 

parçadan oluşan 2,4 m 

uzunluğunda çivili 

ayaklı sabitleme barı, 3 

adet 25 mm x 0.01 mm 

dijital komparatör saati 

ve mıknatıslı tutucuları, 

500 kN manometre, 700 

barlık hidrolik el 

pompası, hidrolik 

krikonun üzerine 

bağlanabilen ara mesafe 

parçaları, 450, 600 mm 

ve 760 mm çaplı 

yükleme plakaları 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Sabit ve Düşen Seviyeli Permeabilite Test Seti 

 

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

Sabit 

Seviyeli  

UTEST Kum ve ince çakıllı, göreceli 

olarak iri taneli toprakların,  

3 cam manometre 

tüplü, 1000 mm 

uzunluğunda stant  

Düşen 

Seviyeli 

UTEST Killi veya siltli ince taneli 

toprakların, su akışına maruz 

kalmaları halinde, 

gösterecekleri davranış 

özelliklerinin belirlenmesinde 

kullanılır. 

100 mm iç çaplı ve 

kaplanmış çelikten 

permeabilite hücresi  



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

İğne Deliği Deneyi Aparatı  

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

İğne 

Deliği 

Deneyi 

Aparatı 

 

 

 

UTEST 

Yüksek sodyum içerikli, 

ince taneli killi toprak 

üzerinden akan su, 

yüksek derecede 

erozyona ve toprağın 

dağılmasına yol açar. 

Sıkıştırılmış bir 

numuneye açılan küçük 

bir delikten su 

akıtılması yolu ile killi 

zeminlerin erozyon 

duyarlılığı ölçülür. 

Su giriş bağlantılı üst 

başlığı ve çıkış bağlantılı alt 

başlığı olan silindirik pleksi 

gövdeden, İki tip plastik 

kılavuz, tel iğne (1mm), 

1100mm skalalı ve PVC 

hortumlu (Ø4mm IDx6mm 

OD m) stand, 4 adet tel 

elek, bir adet vana, 1,5m 

PVC hortum, 10ml, 25ml 

ve 50 ml cam mezür 

numune hazırlama örsü ve 

tokmağı 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Arazi İnceleme Deney Seti (Vane Deneyleri) 

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

Arazi 

İnceleme 

Deney 

Seti 

(Vane 

Deneyi) 

 

 

 

 

CONTROLS 

Sahada çabuk ve 

hızlı toprak 

incelemeleri 

yapmak için, 

Kohezyonlu 

zeminlerin, 

drenajsız kesme 

dayanımının (CU) 

arazide 

belirlenmesinde 

kullanılır. 

Cep Tipi Vane Deney 

Ekipmanı ve Ağır 

Hizmet Tipi Cep 

Penetrometresi, 

Uzatma çubuğu (500 

mm derinlik için) 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

 

Yay Tipi Proktor Penetrometresi  

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

 

Toprak 

Burgu 

Makinası  

 

 

 

 

UTEST 

İnce taneli 

toprakların rutubet-

penetrasyon direnci 

ilişkisinin 

belirlemesinde 

kullanılır. 

Yay yükleme sistemli 

aparatın yük skalası, 

10lbf ile 150 lbf 

aralığında, 2 lbf aralıkla 

taksimatlandırılmıştır. 

 

İğne Seti; 28.55, 24.79, 

20.22, 16.54, 12.83, 

9.07, 6.40, 5.23 ve 4.52 

mm çaplı 9 adet iğneden 

oluşmaktadır. 
 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

 

TRL Dinamik Konik Penetrometre (DKP) 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

TRL 

Dinamik 

Konik 

Penetro

metre 

(DKP) 

 

 

 

 

UTEST 

Yapımında bağlayıcı 

malzeme 

kullanılmamış yol 

temel ve alt temel 

uygulamalarına ait 

yapısal özelliklerin, 

yerinde hızlı bir 

biçimde 

belirlenmesinde 

kullanılır. 

60°’ açılı konik uca, 8 

kg lık tokmağın 575 

mm’den düşürülmesi ile 

çalışır. Standart DKP 

ölçümleri 850 mm 

derinliğe kadar 

yapılabilir, ihtiyaç 

olduğunda bu ölçüm 

derinliği uzatma mili ile 

2 metreye kadar 

artırılabilir. 
 

 

 

 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Toprak Burgu Makinası ve Tekli Burgular 

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

Toprak 

Burgu 

Makinası  

 

 

 

Oleo-Mac 

MTL 51 

 

 

Örselenmiş veya 

örselenmemiş toprak 

numunelerinin 

alınmasında 

kullanılır.  

Deplasman: 47.7 cc 

Redüksiyon oranı: 40:1 

Güç: 1600 W 

Ağırlık: 10 kg 

Tekli 

Burgu 

Ø80 mm 

Tekli 

Burgu 

Ø100 mm 

Tekli 

Burgu 

Ø150 mm 

 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Yüzey Numune Alma Setleri 

 

 

Cihaz Adı Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

Ø 3” Yüzey 

Numune 

Alma Seti, 

Ø 3” Yedek 

Numune 

Alma Tüpü, 

ASTM 

 

 

 

UTEST 

Yüzey numune alma 

setleri, örselenmemiş 

veya sıkıştırılmış 

topraktan standart 

hacimde bir numune 

alınması yolu ile 

arazideki mevcut 

toprak yoğunluğun 

belirlenmesinde 

kullanılır. 

76.2 mm çapında 70 

mm yüksekliğinde 10 

adet yedek numune 

alma tüpü ile birlikte.  

Ø 4” Yüzey 

Numune 

Alma Seti,  

Ø 4” Yedek 

Numune 

Alma Tüpü, 

ASTM 

 

 

 

UTEST 

101,6 mm çapında 127 

mm yüksekliğinde 10 

adet yedek numune tüpü 

ile birlikte. 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Eritme Potası 

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

Eritme 

Potası  

 

 

 

UTEST 

Kükürt, grafit, 

parafin benzeri 

başlıklama 

malzemelerinin 

eritilmesi için 

kullanılır.   

600 W gücünde, 3 litre 

kapasiteli eritme potası,  

ortam sıcaklığı ile 200 ºC’ 

arası bir sıcaklıkta sabit 

tutulmasını sağlayan 

termostat kontrollü ısıtma 

sistemi ve kapaktan 

oluşur. 
 

 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Çift Pistonlu Motorlu Hidrolik Numune Çıkarma 

Krikosu (60 kN) Dikey Tip 

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

Çift 

Pistonlu 

Motorlu 

Hidrolik 

Numune 

Çıkarma 

Krikosu 

(60 kN)  

 

 

 

UTEST 

38 mm (iç çap) ile 

160 mm (dış çap) 

arası tüplerden ve 

Proktor, CBR, 

Marshall ve benzeri 

kalıplarından, hızlı 

ve düzgün şekilde 

numune çıkarmak 

için kullanılır.  

60 kN kapasiteli, çift 

pistonlu ve motorlu, 

pedallı ve hidrolik 

boşaltımlar kolay, motor 

gücü 750 W, 38, 72, 100 

ve 150 mm iç çaplı 

numune tüplerine ve 

kalıplara uygun adaptör 

takımı mevcuttur.   



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Motorlu Likit Limit Cihazı (Casagrande) 

 

 

Cihaz Adı Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

 

 

 

Motorlu Likit 

Limit Cihazı 

(Casagrande) 

 

 

 

 

 

 

UTEST 

Likit Limit Aleti 

(Casagrande) farklı 

miktarlarda kil 

içeren toprakların, 

plastik halden likit 

(akıcı) hale 

geçtikleri andaki 

nem içeriklerinin 

belirlenmesine 

kullanılır. 

Ayarlanabilir krank kolu 

kam mekanizması, 

düşme sayacı ve pirinç 

kap, kabın saniyede 

2±0,1 düşme yapmasını 

sağlayacak motor, metal 

oluk açma bıçağı ve 

düşme yüksekliği ölçeği 

(ASTM, TS 1900-1) ve 

bilya geri tepme deney 

aparatı (ASTM), pirinç 

oluk açma bıçağı 

(AASTHO), bilya geri 

tepme deney aparatı  

(TS 1900-1, AASHTO) 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Manuel Likit Limit Cihazı (Casagrande) 

 

 

Cihaz Adı Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

 

Manuel Likit 

Limit Cihazı 

(Casagrande) 

 

 

 

 

UTEST 

Likit Limit Aleti 

(Casagrande) farklı 

miktarlarda kil 

içeren toprakların, 

plastik halden likit 

(akıcı) hale 

geçtikleri andaki 

nem içeriklerinin 

belirlenmesine 

kullanılır. 

Ayarlanabilir krank kolu 

kam mekanizması, 

düşme sayacı ve pirinç 

kap, 2 kg ağırlık  

 

 

a 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Yarı Otomatik Likit Limit Penetrometresi 

 

 

Cihaz Adı Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

 

 

Yarı Otomatik 

Likit Limit 

Penetrometresi 

 

 

 

 

 

UTEST 

Konik uçlu 

penetrometre, farklı 

miktarlarda kil 

içeren toprakların, 

plastik halden sıvı 

hale (likit limit) 

geçtikleri andaki 

nem içeriklerinin ve 

ayrıca drenajsız 

kesme dayanımının 

belirlenmesinde 

kullanılır. 

Otomatik penetrasyon 

zamanlama ünitesi, 

kaba-ince yükseklik 

ayar vidalı dökme 

demir taban plakası 

üzerinde yer alan 0.01 

çözünürlükte veya 

okunabilirlikte dijital 

bir penetrasyon ölçüm 

göstergesi ve 30° açılı 

konik uç 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Plastik Limit Test Seti 

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

 

Plastik 

Limit 

Test Seti 

 

 

 

 

UTEST 

Toprak numunesinin 

dağılmadan 3 mm 

çapında çubuk haline 

getirilebildiği en 

düşük nem içeriği 

(plastik limit) 

belirlemek için 

kullanılır.  

300x300x5 mm cam 

plaka, Ø3x100 mm 

paslanmaz çelik referans 

çubuğu, Ø120 mm 

porselen pota, 3 adet 

120 mm boyunda 

spatula, 6 adet Ø75x30 

mm alüminyum gövde 

ve kapaklı numune 

kutuları ve 1 adet 250 

ml piset, özel çantası 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Hacimsel Büzülme Limit Test Seti 

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

 

Hacimsel 

Büzülme 

Limit 

Test Seti 

 

 

 

 

UTEST 

İnce taneli kohezyonlu 

toprakların su içeriği 

plastik limit değerinin 

altına düştüğünde, 

toprak büzülme 

limitine ulaşana kadar 

büzülme devam eder. 

Büzülme limiti, 

büzülme oranı, 

hacimsel büzülme tayin 

edilir.  

Üç iğneli büzülme 

plakası, 2 adet büzülme 

kabı (Ø45x10 mm 

alüminyum gövde ve 

kapaklı numune kutusu), 

1 adet kristalizasyon 

kabı (Ø55x35 mm 

alüminyum gövde ve 

kapaklı numune kutusu), 

1 adet Ø120 mm 

porselen pota, 120 mm 

spatula, 25 ml cam 

mezür, özel çantası 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Lineer Büzülme Kalıbı 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

Lineer 

Büzülme 

Kalıbı 

 

 

 

UTEST 

Kalıp, düşük kil 

içeriğine sahip 

toprakların plastik 

özelliklerine bağlı 

toplam lineer 

büzülmelerinin 

belirlenmesinde 

kullanılır. 

140 mm uzunluğunda ve 

12,5 mm çapında 

pirinçten imal edilmiş 

kalıp, kalıbın her iki 

ucunda sabit durmasını 

sağlayacak parçalar 

mevcut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Birim Ağırlık Kovaları  

 

 

Cihaz Adı Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

Birim 

Ağırlık 

Kovaları 

(1-5-10 litre 

kapasiteli) 

 

 

 

 

UTEST 

Agregalarda, 

gevşek yığın 

yoğunluğu ve 

boşluk hacminin 

belirlenmesinde 

kullanılır.  

Yüksek dayanımlı çelikten 

üretilmiş, paslanmaya karşı 

elektrostatik toz boyalı, 

ölçü kabının iç çapının iç 

derinliğine oranı standartta 

belirtilen 0,5 ile 0,8 

arasında, taşıma kolaylığı 

sağlaması için kulplu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Hidrometre Test Seti 

 

 

Cihaz Adı Marka 

Model 

Kullanım 

Amacı  

Temel Özellikler 

 

 

 

 

 

Hidrometre 

Test Seti 

 

 

 

 

 

UTEST 

Kil ve şilt gibi 

çok ince taneli 

malzemelerin 

tane boyutu 

dağılımının 

belirlenmesinde 

kullanılır. 

Sirkülasyon üniteli ve ortam 

sıcaklığı ile 35 °C arası 

sıcaklıkta çalışabilen 50 litre 

kapasiteli özel hidrometre su 

banyosu, 6 adet 1000 ml 

sedimantasyon mezürü, 152H 

hidrometre, 151H hidrometre, 

sodyum hegzametafosfat, 

ısıtıcı, sirkülasyon pompası, 

600 ml beher ve mezürlere 

uygun lastik tapa, boşken 

13,000 dev/dk hızla çalışabilen 

hızlı toprak mikseri 
 

 

 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Laboratuvar Mikseri  

 

Cihaz Adı Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

 

 

Laboratuvar 

Mikseri  

10 Litre 

Kapasiteli 

 

 

 

 

 

UTEST 

Marshall stabilite ve 

yarmada çekme gibi 

asfalt mekanik 

deneylerinde veya 

Proktor ve CBR gibi 

toprak deneylerinde 

kullanılacak 

numunelerin 

hazırlanmasında 

kullanılır.  

Mikserin dönüş hızı 

kolayca ayarlanabilir, 

Çırpıcı hızı; kendi 

ekseninde 20 ila 480 

dev/dk., karıştırma 

kabı yörüngesinde 10 

ila 240 dev/dk. 

arasında kademesiz 

olarak ayarlanabilir, 

paslanmaz çelikten 

imal edilmiş 10 litre 

kapasiteli karıştırma 

kabı ve çırpıcı 
 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Kum Konisi ve Kum Kasnağı  

  

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

Kum 

Konisi 

 

UTEST 

Kum Konisi Seti arazide 

gerçekleştirilen sıkıştırma 

uygulamalarının kontrolü 

için kullanılır 

6,5" ölçülerinde vanalı 

koni, plastik bidon ve 

koni ağzına uygun 

flanşlı deliğe sahip 

metal tepsi  

 

 

Kum 

Kasnağı 

 

 

 

UTEST 

Yoğunluk Kasnağı, 

büyük dane çaplı iri 

agrega içeren sıkıştırma 

uygulamalarında, 

yoğunluğun yerinde 

belirlenmesi için 

kullanılır.  

  

12" ölçülerinde 

yoğunluk kasnağı 

 

 

 

 

 

 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Dijital Nokta Yükleme Deney Cihazı  

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

 

Dijital 

Nokta 

Yükleme 

Deney 

Cihazı 

 

 

 

 

UTEST 

Kaya ve beton karot 

numunelerinde nokta 

yükleme testleri için 

kullanılır. Hem 

arazide hem de 

laboratuvarda 

kullanıma uygundur.  

 

102 mm kadar 

numuneleri test 

edebilme özelliğine 

sahip, 60 kN kapasiteli 

hidrolik kriko, 2 kolonlu 

test (yükleme) çerçevesi 

ve dijital okuma ünitesi, 

0-60 kN x 0,01 kN 

dijital gösterge ünite 

aralığı, kolay taşınabilen 

bir kasa veya taşıma 

çantası 
 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Özgül Ağırlık Sehpası 

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

 

 

Özgül 

Ağırlık 

Sehpası 

 

 

 

 

 

UTEST 

İri agregalarda 

özgül ağırlığın, 

sertleştirilmiş 

beton ve doğal 

taşlarda ise 

yoğunluğun 

belirlenmesinde 

kullanılır. 

Birbirine paralel dikey konumlu 

iki adet kromlu mil üzerinde 

hareket eden asansörlü platform 

sistemi, 200 mm çapında, 200 

mm derinliğinde paslanmaz 

çelik malzemeden üretilmiş 

numene sepeti, küp numune 

tutucu, 3,35 mm paslanmaz 

çelik Ø200x200 mm elek telli 

agrega sepeti, numune askısı 

(asma kancası) ve plastik su 

tankı (kovası), paslanmaya karşı 

elektrostatik fırın boyalı  

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Kurutma Etüvü  

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım 

Amacı  

Temel Özellikler 

 

 

 

 

 

Kurutma 

Etüvü 

 

 

 

 

 

UTEST 

Asfalt, toprak, 

kaya, çimento, 

taş gibi 

malzemelerin 

kurutulması için 

tasarlanmıştır.  

Çalışma aralığı, ortam 

sıcaklığı ile +200 °C 

arasıdır. İç kısmı paslanmaz 

çelik ve dış kısmı elektro 

statik toz boyalı dayanıklı 

saçtan üretilmiştir. 500 litre 

kapasitelidir. Fan 

sirkülasyonlu (Zorlamalı 

konveksiyon) bütün 

modeller, doğrudan okumalı 

dijital kontrol ünitesi ve 

analog yüksek sıcaklık 

koruma termostatı ile 

donatılmıştır. 
 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Nem Tayin Terazisi 

 
 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım 

Amacı  

Temel Özellikler 

 

 

 

Nem 

Tayin 

Terazisi 

 

 

 

 

AXİS 

Nispeten küçük 

miktardaki 

değişik 

malzemelere ait 

nem miktarının 

belirlenebilmesi 

için özel olarak 

tasarlanmıştır. 

Arkadan aydınlatmalı, LCD 

ekran ile kolay işlem yapabilme, 

Kurutma Seçenekleri (standart, 

yavaş, orta, hızlı), Bitirme 

Seçenekleri (manuel, nem 

stabilizasyonu, otomatik, zaman 

tanımlı) GLP/GMP çıktılar ve 

raporlar Halojen Lamba Standart 

ve standart olmayan uygulamalar 

Halojen Lamba modunda çalışma 

optimizasyonu 
 

 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Dijital Terazi 

 

 

 

Cihaz Adı Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

Dijital 

Terazi  

CAS Tartım 30 kg x 0,5  

Alttan Tartım Özellikli 

Dijital 

Terazi  

CAS Tartım 30 kg x 0,1 

Alttan Tartım Özellikli 

Dijital 

Terazi  

AXİS Tartım 3,5 kg x 0,01 

Alttan Tartım Özellikli 

Elektronik 

Analitik 

Terazi  

AXİS Tartım 1000 g x 0,001 g 

 

 

 

 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Metilen Mavisi Deney Seti 

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

Metilen 

Mavisi 

Deney 

Seti 

 

 

UTEST 

İnce taneli (0/2 

mm) agregalarda, 

metilen mavisi 

değerinin 

belirlenmesinde 

kullanılır. 

400/600 devir/dak. yüksek 

hızlı karıştırıcı motor, ø70 mm 

4 kanatlı karıştırma pervanesi, 

50 ml x 0.1 ml cam büret, 

büret standı ve kıskacı, ø8x300 

mm cam baget, 1000 ml plastik 

beher 
 

 

 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Los Angeles Aşındırma Cihazı (Ses Yalıtım Kabinli) 

 

Cihaz Adı Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

Los 

Angeles 

Aşındırma 

Cihazı 

 

 

 

UTEST 

Agregalarda 

parçalanma 

direncinin 

belirlenmesinde 

kullanılır. 

İç çapı 711 mm, iç 

uzunluğu 508 mm olan 

silindir şeklinde çelik 

tambur ve elektronik 

kontrol ünitesinden 

oluşur. Tambur 31-33 

devir/dak. hızda döner. 

Ses yalıtımlı güvenlik 

kabinlidir.  
 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Özel Ayarlı Bölgeç 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

 

Özel 

Ayarlı 

Bölgeç 

 

 

 

UTEST 

Laboratuvara gelen 

agrega numune 

partilerinden, ilgili 

deneyler için gerekli 

miktarlarda temsili 

numunelerin elde 

edilmesinde 

kullanılır. 

12.5 mm’den başlayan 

oluk açıklıkları 12.5 

mm’lik artışlarla 100 

mm ye kadar 

ayarlanabilir. 

20 litre kapasiteli 

numune besleme 

haznesine sahiptir. 
 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Soğutmalı Su Banyosu 

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

 

Soğutmalı 

Su 

Banyosu 

 

 

UTEST 

Örselenmiş veya 

örselenmemiş toprak 

numunelerinin 

alınmasında 

kullanılır.  

24 L kapasitelidir.  

+5°C ile 70°C arası 

 

Sıcaklık dağılımı 20°C± 

0,5°C 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Magnezyum / Sodyum Sülfat Deneyi Su Banyosu 

 

Cihaz Adı Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

Magnezyum 

/ Sodyum 

Sülfat 

Deneyi Su 

Banyosu 

 

 

UTEST 

Tekrarlı donma 

çözünmeye maruz 

kalacak agregalarda, 

sağlamlık ve 

dayanıklılığın 

belirlenmesi amacı 

ile yapılır.  

Su banyosu (20±2) 0C 

doğrulukta ve daldırma 

kabini, yerinden 

çıkartıldığında, 15ºC - 

60 ºC arası sıcaklıklarda 

genel amaçlı su banyosu 

olarak da kullanılabilir.   
 

 

 



ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

Yüksek Kapasiteli Elek Sallama 

 

 

Cihaz 

Adı 

Marka 

Model 

Kullanım Amacı  Temel Özellikler 

Yüksek 

Kapasiteli 

Elek 

Sallama 

 

UTEST 

Büyük tane boyutlu 

kırma taş, çakıl, cüruf, 

kömür, kok kömürü, 

cevher, peletler gibi 

malzemelerin elenme 

işlemleri için kullanılır.  

Yaklaşık 30 kg numune 

kapasiteli, 6 adet tepsi 

elek ve 1 adet toplama 

kabı kapasiteli, frekans 

ve zaman ayarlıdır. 

 

 

 

 


