
RİSKLİ YAPI LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

 

Profometre / Donatı 

Tesbit 

Marka: HİLTİ X-SCAN 

DONATI TESPİT 

CIHAZI VE MONITÖR 

SETI 

Model: PS 250 

Kullanım Açıklama: 

Operasyonda 

Donatı Tespit 

Cihazı, beton 

kaplamanın 

derinliğinin, 

betonarme 

demirinin ya 

da metal 

boruların 

yerinin, 

oryantasyonu

nun, çapının 

üç boyutlu 

(3D) olarak 

belirlenmesin

de kullanılır. 

Cihaz tarayıcı 

ve 

monitörden 

oluşmaktadır. 

 

Aşındırma Cihazı 

Marka: UTEST: 

OTOMATİK NUMUNE 

YÜZEY AŞINDIRMA 

CIHAZI (KAROT İÇIN) 

Model: UTC-1040 

Kullanım Açıklama: 

Operasyonda 

Otomatik 

Numune 

Yüzey 

Aşındırma 

Cihazı, aynı 

anda üç adet 

Ø38- Ø100 

mm veya iki 

adet Ø: 150-

160 mm 

beton silindir 

numuneyi 

aşındırabilir. 

Aşındırma 

taşı, Ø:38 ile 

100 mm arası 

çaplı silindir 

numuneler 

için numune 

kızağı ve su 

koruma panel 

seti 

(Ø150mm, 

Ø100mm, 

Ø75mm ve 

Ø50mm lik 

paneller) ile 

birlikte. 220-

240V, 50-

60Hz, 1faz. 



RİSKLİ YAPI LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

 

Klasik Teodolitler 

Marka: DİJITAL 

TEODOLIT: SOKKİA 

DT6 

Model: SOKKİA DT6 

Kullanım Açıklama: 

Operasyonda 

 

 

Beton Kesme Makinası 

Marka: UTEST 

UNİVERSAL KESME 

MAKINASI 

(SERTLEŞMIŞ BETON, 

KAROT, TAŞ KESMEK 

İÇIN) 

Model: UTC-1010 

Kullanım Açıklama: 

Operasyonda 

Universal 

Kesme 

Makinası, 

orta boy, 

masa tipi, 

tabla 

hareketli, 450 

mm bıçak 

çaplı, max 

175 mm 

kesme 

yüksekliği, 

600 mm 

kesme 

uzunluğu, 

0.37 hp 220 V 

su pompası, 

4.0 hp 220 V 

elektrik 

motorlu, 140 

kg. 100 mm 

çaplı 

numunelere 

uygun 

sabitleme 

kolu 

bağlanmış 

“V” Blok ve 

su 

sirkülasyon 

pompası ile 

birlikte. 

(Kesme 

bıçağı ayrıca 

mevcuttur) 



RİSKLİ YAPI LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

 

Klasik Nivolar 

Marka: LEİCA NA 730 

PLUS OTOMATIK NIVO 

Model: LEİCA NA 730 

Kullanım Açıklama: 

Operasyonda 

1km giiş-

dönüş 

hassasiyeti: 

+1.2mm 

Dürbün 

büyütme: 30x 

30mt.gidiş-

dönüş 

hassasiyeti: 

+0.8mm 

Kompensatör 

ayarlama 

hassasiyeti: 

<0.3'' 

Otomatik 

kompansatör 

çalışma 

aralığı: + 15' 

En yakın 

netleştirme 

mesafesi: 

70cm 

Görüntü: Düz 

Çalışma 

Sıcaklığı: -20' 

+ 50'C Su ve 

toza karşı 

direnç: IP57 

Ağırlık: 1.7g 

 

 

 
 

BETON PRESİ 

Marka: UTEST 

Model: SP/UTC-4231 

Kullanım Açıklama: 

Operasyonda 

2000 kN 

Otomatik 

Beton Test 

Presi, UTC-

4720 2000 kN 

kapasiteli yan 

duvarlı tip 

gövde (EN 

stabilite testi 

yapılmış), 

dikey açıklık 

340 mm, üst 

ve alt plaka 

çapı 300 mm, 

piston çapı 

250 mm, 

piston stroklu 

50 mm UTC-

4830 

otomatik iki 

aşamalı (hızlı 

yükleme 

pompası olan) 



RİSKLİ YAPI LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

hidrolik güç 

ünitesi. 

 

KAROT ALMA 

MAKİNASI 

Marka: ATTLAS 

Model: ATC 255 255 MM 

KAROT MAKİNASI 

Kullanım Açıklama: 

Operasyonda 

ATC 255 

KAROT 

Performans: 

2600 W 

Yüksüz hızı: 

460–840 

devir/dk. Çap: 

255 mm. 

Ayak boyutu: 

35 x 26 

Ağırlık: 25,2 

kg 2600 W 

güçlü motor 2 

vitesli devir 

ayarı Karot 

ayağı + Karot 

ucu 102 mm. 

255 mm. 

kadar delme 

kapasitesi. 

Metal gövde. 

Ana mil 

etrafında 

dönebilen su 

başlığı. 

Kumanda 

şalteri (voltaj 

korumalı -

makineyi 

açma/kapama 

butonu) 

Debriyaj 

sistemi Hafif 

rahat 

taşınabilir. 



RİSKLİ YAPI LABORATUVARI 

CİHAZ KATALOĞU 

 

Schmidt Beton Test 

Çekici 

Marka: YÜKSELKAYA 

Model: YKM-H540 

Kullanım Açıklama: 

Operasyonda 

N Tipi: 

Standart 

vuruş kuvveti, 

2,207 Nm. 

 

Profometre / Donatı 

Tesbit 

Marka: BOSCH 

Model: BOSCH PDO6 

Kullanım Açıklama: 

Operasyonda 

Donatı tespit 

cihazı, çelik 

algılama 

derinliği 

(maks.): 60 

mm, bakır 

algılama 

derinliği 

(maks.): 50 

mm, otomatik 

kalibrasyon 

özelliği, 9V 

pil ile çalışır. 

 

 
 

 

Profometre / Donatı 

Tesbit 

Marka: ZİRCON MT6 

Model: ZİRCON MT6 

Kullanım Açıklama: 

Operasyonda 

El tipi Demir 

Donatı Tespit 

Cihazı, 

betonun 

içindeki 

demir donatı, 

metal 

boruların, 

kablo borusu 

ve çivilerin 

tespitinde 

kullanılır. 9V 

pil ile çalışır. 
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CİHAZ KATALOĞU 

 

KAROT ALMA 

MAKİNASI 

Marka: YÜKSELKAYA 

KAROT ALMA CİHAZI 

VE BIÇAKLARI ATC 

255 

Kullanım Açıklama: 

Operasyonda 

 

 

 

 


